
《长岭居市政道路绿化工程（一期）》初步设计

专家评审组意见表

项目

名称
长岭居市政道路绿化工程（一期）初步设计 日期 2022 年 12 月 1 日

专

家

论

证

意

见

2022 年 12 月 1 日上午 9:30，黄埔区住房城乡建设局召开了《长岭居市政道路绿

化工程（一期）》初步设计专家评审会议，会议邀请 5位专家（名单附后）及区发改

局、区财政局、区规划和自然资源局、市生态环境局黄埔分局、长岭街道（另代邀请

3 名公众代表参会）、永和街道、区建管中心和广州园林建筑规划设计研究总院有限

公司（编制单位）等项目相关人员。会议听取了编制单位的汇报，经质询和讨论，形

成意见如下：

一、总体评价

初步设计方案编制依据充分，数据详实，内容及深度基本符合编制的相关规范要

求，专家组同意通过评审，修改完善后作为下一阶段工作的依据。

二、具体意见

1.进一步按编制规范要求优化设计说明及树木保护专章内容；

2.合理设置乔木种植间距，建议优化树池设计；

3.补充绿化剖面图和树池设计图；

4.建议补充绿化给水设计方案，雨水口采用环保型雨水口；

5.优化经济指标，复核乔木种植费。

其它详见专家个人意见。

参

会

专

家

姓名 单位 职称 签名

专家

组长
李宜斌

广州普邦园林

股份有限公司

风景园林设计教授级高

级工程师、城市规划工程

师

专家组

成员

洪玉娣

广东匠造生态

景观股份有限

公司

总工程师/风景园林高级

工程师

王美红
广州市人民公

园管理中心
风景园林高级工程师

沈德忆
广州市国际工

程咨询公司
风景园林高级工程师

黎秀娥
广州普邦园林

股份有限公司
总监/高工



长岭居市政道路绿化工程（一期）初步设计
专家评审意见

专家姓名 李宜斌 专业领域 园林

所在单位 广州普邦园林股份有限公司 职务/职称 总工程师/教高

联系电话 13632247828 日期 2022.12.1

评审意见：

(1)对照相关设计规范完善绿化设计说明内容。如土球规格应为树木胸径的

6-10 倍（据《园林绿化工程施工及验收规范》）。

(2)按照《广州市行道树技术工作手册》技术指引，合理设置乔木间距。如

行道树人面子为大乔木，间距宜 8-10 米；秋枫为中乔木，间距宜 6-8

米；中分带中南洋楹和桃花心木均为大乔木，间距不宜 5-6 米。适当的

乔木间距利于树木生长、节省投资，更重要的是避免路灯光线被叶遮挡。

建议与道路设计单位沟通变更方案。

(3)补充道路绿化断面图、树池大样图。建议树池采用盖板形式。

(4)建议中分绿带草坡中砾石颗粒适当加大，以提高砾石稳定性。

专家签名：

2022 年 12 月 01 日





長崎居市政道路録化工程 (―期 )初歩没汁

青家浮申意見

青家姓名 王美虹 青並頷域 国林

所在単位 声州市人民公園管理中心 取勢/取称 高工

歌系屯活 13544569176 日期 2022.12.1

澤常意見 :

(1)按青章端制指弓1完善樹木保伊青章国表 ,対干生長衰弱的植株要根据実

際情況采取具体隻壮措施井ネト充相美費用。

(2)樹木紳植要考慮安全性 ,伐化中央録化帯稗植風凰木 ,南洋欄等紳植。

(3)録化配植要考慮甲后的管弄成本和后象数果。

(4)樹池要考慮透気透水性 ,不建波紳革。

(5)建波利用地形 ,給合樹木翠恣、規格菅造良好有変化的天昧銭 ,植物狙

囲道渡自然 ,形成伐美連象景親面。

青家釜名

2022年 12月 01








